Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



STRENG VIRTROUWEIUIC 
AHhh wor 

vn^bvIidudAn 



Uligvv* vw 4* 

CB4TRAU SERVICf AIOSUNC 



N.V. Philips* GImII iw p aiJifcri >i«w 



PHILIPS 

SERVICE DOCUMENTATIE 

H.F. millivoltmeter 

GM 6014 




1959 - 



A* ALGIST.TEF.TT 
A1. Doel 

De Tjuisvoltmeter is gescMkt voor het me ten van wissel- 
spannin^en van 100 |j.V tot 300 mV met freqnenties van 1 kHz 
tot 30 MHz en voor wisselapannlngen van 10 mV tot 30 V 
met frequenties van 10 kHz tot 50 Ifflz. 

Voor de toepassing en ’bediening van het apparaat wordt verwezen 
naar de gehruiksaanwijzing. 



A2. Figuren 
Pig. 1 


Principeschemp 


J'ig. 


2 


Linkerzijaanzicht 


Pig. 


3 


Ve rs t e rkeruni t 


Pig. 


4 


Ee chterzi j aanzicht 


Pig. 


5 


IJkunit ("A") 


Pig. 


6 


Voedingsunit ( "B" ) 


Pig. 


7 


Vooraanzicht 


Pig. 


8 


Achteraanzicht 


Pig. 


9 


Verzwakker SK2 


Pig. 


10 


Meetkop, vo orve rz wakker 



A3. Teohnisohe gegevens 

a. Principe (zie fig.l) 

Het apparaat hestaat uit een 6-trapsversterker (B2 t/m By). 
Op de uitgang van deze versterker is een meetsysteem aan- 
^sloten, dat bestaat uit een gelijkrichtschakeling 
(GE1-GE2) en een draaispoelinstrunent (Al). 

Be te meten spanningen worden via een meetkop met katode- 
volger (Bl) en een ingangsverzwakker (SK2) aan de ver- 
sterker toegevoerd. Op de meetkop kan een voorverzwakker 
worden geplaatst. 



ta pallet. 
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Met de in^ljOTiwde ijkspaimingsunit (B6O1) kan de voltmeter 
a.m.v# 2 ijkspanningen worden geijkt, 

Het voedingegedeelte (B50I t/m B505) levert gestaMliseerde 
spanningen. 

SuSe “toaSSr* S«dealteUJk geiruik ganaakt van ga- 



b. Meetgebieden 



Bij geBruikmaking van de meetkop (zonder voorverzwakker) 
zijn er 6 meetgebieden van I-3OO mT, welke worden gekozen 
met de here iksc hake laar SK2 (6 standen). Wanneer tevens ge- 
oruik wordt gemaakt van de voorverzwakker, welke een 100- 
voudige verzwakking geeft, wordt het meetbereik lOOx vergroot 
en aodoende met 4 gebieden uitgebreid tot JO T. 



Be meter ia uitgevoerd met een dB-sohaal, Het nulniveau komt 
Overeen met een vermogen van 1 mW over 600 Q (0,775 T), 



Bereik 


dB 


z 0 nde r v oo rve r z wakker 




0 - 1 ,m7 


-80 .. -58 


0 - 3 mV 


-70 .. -48 


0 - 10 mV 


-60 -38 


0 - 50 mV 


-50 .. -28 


0 - 100 mV 


-40 .. -18 


0 - 300 mV 


-30 - 8 


met voorverzwakker 




0 - 100 mV 


-40 -18 


0 - 300 mV 


-30 - 8 


0 - IV 


-20 .. + 2 


0 - 3 V 


.-10 .. +12 


0 - 10 V 


0 .. +22 


0 - 30 V 

J 


+10 .. +32 



0. Kauwkeurigheid verzwakker 

Beter dan + of -2Ja t.o.v. de stand 30 mV. 

Be verzwakking, welke de voorverzwakker geeft, kan nauwkeurig 
met behulp van de ijkspanningen op lOOx worden ingesteld. 

j^plitudekarakteria tlek 

Zonder voorverzwakker ; 1 kHz - 30 MHz : recht binnen + of -55^. 
Met voorverzwakker ,*10 kHz - 30 MHz : recht binnen + of 

Referentiefrequentie is 30 kHz. 

® * S chaa InauT/rke uri i d 

Beter dan + of -1,5?^ van de voile sohaalwaarde . 



1 



) 
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f * Ukspannitiyrcen 

50 mV en 5 V, tolerantie + of -^fo. Frequentie 50 kHz. 

De iokspanningen sijn alleen 'bestend voor de ijking van 
het apparaat zelf. 



£• Absolute nauiTkeurigheid 

Bij 50 kHz, zov/-el met als zonder de voorverzwakker, beter 
of gelijk aan 55^ van de voile sohaalwaarde op aile bereiken 
(na ijking). 

h. Kets-panningsveranderinisreii 

BiJ geleidelijke veranderingen van + en - 5 % zijn de ijk- 
spanningen na 1 minuut maximaal 0,55^ veranderdj de meter- 
uitslag varieert msixinaal 55^, 

j. Yooruitslag 

Kan met een potentiometer op 0 worden ingesteld. Goed aardenj 

k. Ingangs impedantie 





Zonder voorverzwakker 


Met voorverzwakker 


Weerstand 


Capaoiteit 


Weerstand 


Capaoiteit 


1 kHz 
1 mz 
50 MHz 


3 m 
800 kQ 
50 kfi 


) 

j 7 PF 


> 50 J.IQ 

> 10 

2 m 


1 2 pP 



1* 0 ye rbe 1 as t ing 

Eij aansluiting van een 5OO V-wisaelspanning in de meetstand 
1 mV wordt het meetinstrument niet beschadigd. 

De maximale toelaatbare gelijks panning op het meetpunt is 
300 mV. (net en zonder voorverswakker) . 

m. Voeding 

Het apparaat is geschikt voor voeding uit wiss els pannings - 
netten van 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V. 

Prequentie; 40 - 100 Ez. (Bij net frequenties <50 Hz mag 
het apparaat alleen worden aangesloten op de nominale 
spanning, d.i. de spanning die door de netapanningsomschakelaar 
wordt aangegeven.) 

Opgenonen vermogen s 80 Watt (bij 220 V, 50 Ez). 

Het voedingsgedeelte is voorzien van 2 smeltveiligheden, 
een temperatuurveiligheid en een netontstoringsfilter . 
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n. Bulzen 
B1 

B2-B7 

B501 

B5O2-B503 

B5O4 



571a 

E1807 

EZ81 

PL81 

EP86 



B5O5 
B601 
Gr1 -Gr2 
Gr3 
La1 



85A2 

E88CC 

OA73 

OA85 

71811T 



c hanls^h&_j O*R£naTroT2g 

Afmetingeni Hoogte i 
Breed te : 
Diepte ; 

Gewicht: 11,5 kg. 



270 nun (inclusief handvat en pootjes) 
550 mm ^ u , 

210 mm (inolusief knoppen) 



P* ToeTjehoren 

Een meetkop (aan het apparaat laevestigd). 

en opsteek- (voor-) verzwakker (GM 6OI4P). 

■Cien netsnoer. 

Een gebruiksaanwijzing. 

SiSii ^ tovsnstaande gegevens zljn verstrekt door da 
Oommercldle ifdcllng. 

gspTana aigenachappen in gatalwaarden 

wortaf dfa^! jermaldlng van een tolerantle, dan 

Worden deze door de fabriek gegarandeerd. 

Getalwaarden zonder toleranties dienen ter origntat.-*. .ar, 

geven »e eigenaohappen aan van een genlddeld apparaat. ' 
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B. BSSCHEIJTIITG VAIT HET PRTTTCTPESCffraTA (zie fig.l) 

B 1 * Ingangs circuit 
a. Ifeetkou 

De meetkop bevat een. triode (Bl) in ano debasis sc hake ling 
(cathode-follower). Be gloeidraden zijn hoogfrequent ont- 
koppeld d.m.v. LI 0 /C 3 en LII/C 4 . 

Boor toepassing van een lage kathodev/eer stand van ongeveer 
150 0 (de ingangsweeratand van de ladderverzwakker SK2) 
komt het signaal reeds bij een kleine amplitude van het 
ingangs signaal (ongeveer 1,5 V) buiten de roosterruimte, 
waardoor de ingangsverzwakker tegen overbe lasting wordt 
beveiligd. 

Op de meetpen van de meetkop kan een eapacitieve verzwakker 
worden gezet (G 5 , 06, Oil). Met trimmer C 5 kan de^e op een 
100 -voudige verzwakking van het te me ten signaal worden 
afge regeld. 

b# Ingangsverzvfakker 

Deze is zo opgebouwd dat de ingangsweeratand in elke stand 
van SK2 ongewijzigd blijft. 

ledere stap geeft een 3»l6-voudige verzwakking ( 1 O dB) 
t.o.v. de voorgaande. 

Boor de toepassing van laag-ohnige weerstanden is de ver- 
zwakker nagenoeg frequentie-onafhankeli jk, 

B2. Versterker 

Be buizen B2 t/m E 7 vormen een 6 -traps-brede bandversterker. 

Be brede frequentieband is verkregen doorJ 

1®. Laag-ohmige anodeweerstanden (kleine parasitaire capaci- 
teit) . 

2®. Be toepassing van de oompensatiespoelt jes (L2 t/m L 7 ) 
voor de hoge frequenties. 

Met L 6 en L 7 kunnen 2 punten van de amplitudekarakteria- 
tiek worden afgeregeld. 

3°. Het niet ontkoppelen van de kathodeweerstanden van B 5 , 16 
en B 7 . 

C9, 018, 021 en C 5 O 4 ontkoppelen de anode spanning. Baar 
de ontkoppeling door de zelfinduotie van deze elektroly- 
tische oondensatoren op de hoge frequenties minder effeo- 
tief wordt, zodat de kans op osoilleren toeneemt, zijn 
oondensatoren met kleinere capaoiteit (08, 01 7 , 022 en 
C 5 O 5 ) parallel geschakeld. 

Be weerstanden R23, H45t en R 6 I dienen als demp- 
weerstand om te voorkomen dat door resonantie van de 
parallel geschakelde oondensatoren met de zelfinducties 
van de elektrolytische oondensatoren (op ongeveer 10 IvIHz) 
de amplitudekarakteristiek ongunstig wordt beinvloed. 

Om de gewenste grote versterking te bereiken zijn de 
kathodeweerstanden van B2, B3 en B 4 wel ontkoppeld (01 3, 
C 15 , 019). 
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De weerstanden R34i R?9 en R50 maken de ingangscapaciteit van 
de buizen onafhankelijk van de kathode stroom, 

R25 is een KTC-weerstand die rrordt verwarmd door een op de 
gloeidraadwikkeling S4 van de voedingstrans format or Tl aange- 
sloten verwarmingselement je, Keemt de netspaiming toe dan wordt 
de Tsieerstandswaarde van R25 kleiner en neemt de totale negatieve 
roosters panning van B2, BJ en B4 toe en dus de versterking af. 

Be invloed van netspanningsvariaties op de versterking kan dus 
worden gecompenseerd. 

Jifet R26 en R73 v/ordt op de juiste rooster spanning ingesteld, 

De germaniumdiode GR5 voorkomt dat de toegevoerde positleve 
spanning aan de stuurroosters van B2 , B5 en B4 te groot wordt. 

Bit geldt vooral bij inschakeling van het apparaatj H25 heeft 
dan een hoge weerstandswaarde. 

B5, Me ter circuit 

Ter verbetering van de lineariteit van de meterschaal is voor 
gelijkrichting van de uitgangsspanning van B7 een spannings- 
verdubbelingssohakeling C27-CJR1-GR2-C29 toegepast. Over C29 komt 
een negatieve gelijkspanning te staan gelijk aan tweemaal de 
amplitude van de wisselspanning over C28. 

Eventuele brom- en ruisspanningen worden eveneens gelijkgericht 
en geven een vooruitslag. Met R67 kan een positieve spanning op 
knooppunt R69-C3O-R72 Tforden gebraoht waarmee de vooruitslag 
kan T/orden gecompenseerd (extern instelbaar). 

Tijdens het ijken kan de wijzeruitslag met R72 extern worden 
bijgeregeld, 

C5O dient als afvlakcondensator, waardoor de wijzer tijdens het 
me ten stil rtaat* 

B4, IJkspanningen 

B601 is als RC-generator geschakeld. Be RC-elementen R615-C6O5; 
R614“C604; R612-C6O7 aijn zo gedimensioneerd dat de generator 
een wisselspanning met een frequentie van 3O kHz Opwekt. 

Deze 3O kHz-spanning wordt toegevoerd aan de spanningsdeler 
R6OO-R6O4/R6O5 en gestabiliaeerd door de als diodedetector ge- 
schakelde buishelft B601'. 

De kathode van deze buishelft is via de spanningsdeler R6O6-R6O7 
op een gestabiliseerde positieve spanning gelegd. 

Wordt de spanning Va op de anode van B6OI ' hoger dan de kathode- 
spanning Vk van dezelfde buis dan treedt detectie op en wordt C6O6 
negatief geladen. De RC-tijd in het gelijkrichtcircuit is z 6 
gekozen dat de spanning over C606. tevens negatieve voorspanning 
van B601 , gelijk is aan -(VaV^T]^). 

Ben s pannings toename van Ta veroorzaakt dus een grotere nega- 
tieve roosterspanning voor b 601 , waardoor de spanningstoename 
wordt tegengewerkt. 

Tan de aansluitbussen Bui en Bu2 kan de 3O kHz-spanning (30 mT, 
resp. 3T) worden afgenomen. 

Met R6O0 (parallel aan E606 of R6O7) wordt de spanning op Bu2 
op preoies JT ingesteld en met R6O5 (parallel aan R6O4) de 
spanning op Bu1 op precies 3O mT. 
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55. Voeding 

De voe dings a panning vpor de "buizen wordt constant gehouden 
door de atabilisatieschakeling met B502-B50J (doorlaatbuizen) j 
B504 (regelbuis) en B505 (I'eferentiebuis) « 

Met R5'I3 wordt de spanning op de juiste wparde ingesteld. 

Het voe dings gedeelte is beveiliard tegen te hoge tenperaturen 
(VL1 ) en tegen 0 verbs lasting (VL 2 , VL 3 )» 

De filters L8-C3I en L9-C32 in de prinnire yrikkeling van T1 
dienen als filters tegen netstoringen. 

In de gloeidraadleidingen van B2 t/m B 7 zi;)n H.I'.-smoorspoeltjes 
opgenomen (li 2 t/m L 17 ;* 
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C, CPHTROIiE EIT APHEGHLIHG 
Opme rkiagen 1 

a. Benodigde meetapparatuur : 

L.P, -generator ; Ij.v. GM 251 7 
H.P. -generator ; b.v, GM 2883 

‘ J-''- ™ GM 6014 Of GM 6016 

ma-ineter : b.v, P 81 7 00 

Eegeltransfornator voor regelbare netspanning. 
JJecade-weerstandsbank. 

O out roleme tinge n wordt begonnen moet het 
G-pparaat minstens 5 minuten sijn ingesohakeld. 

• Opgenomen strnnm 

Het apparaat goed aarden via de aardachroef. 

De spaimingsonschakelaar op 220 V. Sluit het apparaat op een 
braSdS^ ^ inschakeling met SK1 moet Lai 

De opgenonen stroom mag maximaal 450 mA bedragen (bij 50 Hz). 

C2, Yoedingsgedeelte 

De gelijks panning over C 5 O 4 moet tussen 160 en 170 V lirren 
Eventueel met R515 instellen. J-iGgen, 

“S maxlnaal 

f? ?■ 4e netspaimine tot 198 V en sohakel het 

apparaat v/eer xn. B5O5 moet ontsteken. 

C3» Vooruitslag 

wijaer moet op 0 staanf eventueel corrigeren 
met de mechanisohe nul punt sins tel ling. 

warMn^ apparaat opnieuw in en laat het 5' minuten op- 

c, Sluit de meetkop kort; R67 reohterzi jkant gemerkt "0" n-e- 
heel rechtsom? R72 reohterzijkant gemerkt "30 mV"geheel 

X som. 41.2 in stand i mV, De wijzer nag maximaal 30 echaal- 
delen aanwxjzen (schaal 0-3 00). 

Als de vooruitslag groter is, moet B2 door een andere buis 
worden vervangen. 

d. Met kortgesloten ingang de wijaer met ^ op 0 instellen. 

C4* Cpntrole gevoeligheid 
a, SK2 in stand ;iC nY. 

sinusvormige spanning aan 

van 30 mV, frequentie 30 kHz. 

geeft^ ^ wijzer preoies 3OO schaaldelen aan- 
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b. Verwijder de spanning en sluit de meetkop kort* 

De wijaer moot op 0 staan, eventueel net R 67 opnienw in- 
atellen, (Zie C^d.) 

Sluit opnieuw de exteme spanning aan. Eventueel R 72 weer 
bijregelen zodat de iviozer 300 schaaldelen aangeeft, 

Indien inotelling volgens de punten a en b niet nogelijk is 
moet de volgende controle v.rorden uitgevoerd: 

c. Meet de versterking van B 2 -B 7 . Beae bedraagt voor B 2 +B 5 +B 4 
oa. 100^ en vOOr B 5 +B 6 +B 7 ca. 30x. 

Zonodig buizen uitivisselen. 

Indien de versterking hoog genoeg is moet worden overgegaan 
tot de afregeling volgens punt 05 • 

C 5 . Afre<?elint? gevoeli.rheid 

a. Be spanning Over 020 moet tussen + 5»8 7 " en + 6,2 V liggen, 
Hierop kan v/orden ingesteld Met E 26 . Be juiste waarde kan 
Tforden bepaald met een weerstandsbank: 



’7e erstandsbank 
ingesteld op 


Te monteren Waarde 
voor R 26 


300 - 315 0 


300 Q 


515 - 345 S3 


330 0 


545 - 375 


360 Q 


375 - 410 Q 


390 Q 


410 - 450 £3 


430 Q 


450 - 490 Q. 


470 Q 


490 - 535 £3 


510 Q 


535 - 590 c 


560 fi 


590 - 620 C 


620 G 



b. SK 2 op 30 mV, 

Sluit op de meetkop (zonder voorverzv/afcker) een ainusvomige 
spanning aan van dusdanige gxootte dat de wi jaeruitslag 
500 schaaldelen bedraagt, frequentie 50 kHz. 

c. Varieer de netspanning naarop het apparaat is aangesloten, 

+ en - 5 >*. Be v.'ijzeruitslag noet tussen 285 'en 515 schaaldelen 
liggen. 

Woteer gelijktijdig de spenningsvariaties over 020 . 

d. Eventueel de ’.71;; aeruitslag binnen do tolerantie brengen door 
de weerstandsivaarde van R 25 te verlagen, 

Controleey of hisrdoor de spanningsvariatie over 020 gxoter 
is dan die welke bij punt c '.Terd gemeten. Zo niet dan noet 
R 25 v/orden verv3.ngen door een niemve KTC-T?e erst and en op- 
niemv met punt a warden begonnen. 
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ce. Yoorverzwakker 
SK2 op 100 mV. 

Sluit op de meetkop (zonder voorverzv/akker) een wisse Is panning 
aan, frequentie 10 IIHz, van dusdanige grootte dat de v.-’ijzer 
100 schaaldelen aangeeft. 

Ve2".7idder de spanning? SK2 op 1 mV. 

Plaats de voorverzwakker op de meetkop en meet de spanning 
opnieuw. De wi^zer moet precies 100 schaaldelen aangeven. 
Eventueel instellen met ^ , hereikhaar via het gat in de 
meetpen van d e voorverzwakker. 

Vocr de amplitudekarakteristiek I zie punt C9. 

C9« Annlitudekarakteristiek 
a, SK2 Op 50 mV. 

Sluit op de meetkop een zuiver sinusvormige spanning aan, 
frequentie 10 IiJHz, van dusdanige grootte dat de wijzer 5OO 
schaaldelen aangeeft. 

h. Verhoog de frequentie van de ingangs spanning tot 50 lUlz 
(amplitude constant houden). 

Draai zo ver mogelijk uit en stel met ^ de meteraan- 
wijsing in tussen 291 en 294 schaaldelen (eventueel C28 
hijregelen als deze instelling niet v/ordt gehaald met L7). 

c. Verlaag de frequentie van de ingangsspanning tot 22 I,lHz, 
Stel L6 zo in dat de neteraaniri jzing weer tussen 29I en 294 
schaaldelen ligt. 

d. Herhaal de punten h en c. In heide gevallen meet de wijzer- 
uitslag tussen 291 en 294 schaaldelen liggen. 



^anneer met L6 en L7 niet hinnen de tolerantie kan 
worden afgeregeld moet parallel aan Cl 8 een serie- 
schakeling van een vreerstand van 5 (R74) en een 

oondensator van 1 500 pP (C57) worden gemonteerd, als- 
mede aan weerszijden van R51 een oondensator van 
22000 pP (C58, C59) naar aarde (zie 00k fig. 1 ) . 

Tevens moet dan de afscherming van de voedingskahel 
naar de meetkop van de montageplaat van de versterker- 
unit worden losgemaakt. 

In een aantal apparaten zijn zowel weerstand als 
condensatoren reeds aangehracht . 

e. Controleer hierna de amplitudekarakteristiek (zonder voor- 
verzvrakker) met een zuiver sinusvormige spanning (amplitude 
constant houden) : 



Frequentie 



Aanwi jzing 



30 kHz 



300 (ref.pt) 



1 kHz 
1 IvEKs 
10 lIHz 

50 :mz 
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U.B . Y^anneer met een goede voorvierzwakker (aie punt 7) 

wordt gecontroleerd, geldt dovenstaande karakteristiek 
00k maar meet voor de f requentie 1 kHa woi*den gelezen 
10 kHz* 

O'! Q. Tjkspan'n j-iigen 

a. SK2 op 50 mV. 

Sluit op de meetkop met voorverawakker een wissel spanning 
aan van 3 freq^uentie ^0 kHz en stel zo nodig met H72 

ds Vri j SGPIZ j-tsl Bg op pi*GGILGS JOO 8 OllBBld0l6D ills- 

b. Tenjrijder de ingangs spanning en steek de meetkop met ver- 
zwakker in Bu2* 

Kies R6Q8 (parallel aan H606 of R6O7) zo dat de wijzeruit- 
sXag Treer ^QO scbaaldslen is* 

c. Sluit de meetkop zonder yoorverawakker aan op een wissel- 
spanning van 30 frequentie 10 kHz. 

Stel E72 zo nodig zo in dat de wi jzeruitslag 500 sohaaldelen ^ 

^ 

d. Verwijder de ingangs spanning en steek de meetkop in Bu1 . 

Hies R6O5 zo dat de wi jzeruitslag weer 5OO sohaaldelen is. 

e. Controleer de punten b en d. Be wijzeruitslag moet tussen 
298,5 en 501,5 sohaaldelen liggen. 

H.B. ; De interne i jkspanningen mogen niet worden gehmikt 
voor het ijken van andere apparaten* 

C11 , He t s •pannings ve rande r inge n 

a. 3E2 op 50 mV, 

Sluit op de meetkop een risse Is panning aan, frequentie 10 kHz, 
van dusdanige grootte dat de wijzer 500 sohaaldelen aanwijst. 
Verhoog de netspanning tot 251 V. Ha 1 minuut moet de wijzer- 
uitslag tussen 5OO en 509 sohaaldelen liggen. 

Indien deze tolerantie wordt oversohreden moet punt C5 op- 

nieuw werden geoontroleerd. . 

b. Verlaag de netspanning tot 209 V. Ha 1 minuut moet de wijzer- 
uitslag tussen 291 en 5OO sohaaldelen liggen. 

0. Controleer gelijktijdig met de punten a en b een van de ijk- 
spanningen op een ai zonderli jke buisvolimeier. 

Deze mag maximaal 0,5?^ veranderen (50,15 resp. 29,85 mV of 
5,015 resp. 2,985 V). 

G1 2 s Absolute nBU7/keurigheid 

Controleer na de ijking van het apparaat volgens punt CIO alle 
mee there iken (zowel zonder als met voorverzwakker) bij voile 
uitslag m.b.v. zuiver sinusvormige i jkspanningen, frequentie 
50 kEss De aanwijzingen moetan liggen tussen en 105 schaal- 
delen (sohaal 0-1 OO) resp. tussen 29I en 509 sohaaldelen- (schaal 

0-500). 
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a, Uitkasten 

De kastconstructie is zodanig dat de "boven-, onder-, achter- 
en aijplaten afzonderlijk kimnen vrorden verwiiderd. 

Le achterplaat ken vrorden vervrijderd na het losschroeven van 
de 7 "rote schroevsn en de aardachroef. 

Voor de overi/je platen is dit mo^'elijk door het losschroeven 
van 2 schroeven per plaat aan de achtersijde van het apparaat. 
Voor de bovenplaat noet ook het handvat v.'orden verv.djderd 
(4 schroeven). 

he platen r.oeten na het losoch_roeven lets naar voren "orden 
geschoven en aan de achterkant norden opgelicht on ze uit hot 
frane te kminen trekken. 

h. Vervanigin.? vosdinastransf ornator 

hit kan geschieden na verwijdering van de 4 noeren waarnee 
deze transf ornator aan de achtercijde van het apparaat tegen 
ds nontageplaat is bevestigd, alsnede na het lossolderen van 
de diverse verbindingsdraden aan de transf ornator. 

c. Versterkerunit 

hese is verend opgehangen. Voor reparaties aan de onderzijde 
van de nnit moet deze uit het apparaat ■'.?orden genonen, 
hit kan het best geschieden door de 2 steunstrippen aan de 
achterkant van het frane, v/aaraan de veren sijn bevestigd, los 
te schroeven. Er is dan zoveel speling in de 2 andere veren 
gekomen, dat deze zonder moeite kunnen v/orden losgenaakt* 

d. lie e 1 1 n s t riinen t 

hit kan \ 7 orden bereikt na het vcrwijderen van het frontpaneel 
net rand (6 schroeven : 3 boven en 3 onder, alsnede de 2 
bedieningsknoppen) . 

e. hraais-poelsysteeni 

he draaispoelsyste.nen hebben een vreerstandswaarde van 1755 

± i5;?5» 

Een vervangen systeeni v:ordt na nontage in het r.agneetsystee:n 
en i.i.ochaniGcl'ie nulpuntsinstelling in het apparaat afgeregeld net 
behulp van de interne ijkspanning en E72. 

f. Heparaties a:m gedrthete bedro.din,": 

Voor de specials voorschrif ten ’.Tolke golden voor deze reparaties, 
alsnede voor d e wijze van vervanging van onderdelen v.'ordt ver- 
vrezen naar Service liededeling Cd 201 . 

he achterzijde van de prints zijn alleen bereikbaar na het 
vervfijderen van de bevestigingsschroeven en het lossolderen 
van de aan’.?ezige verbindingsdraden. 

g. "Skin-Plates" 

he toegepaste bovenplaat, alsr.ec.e de si^jplaten bestaan uit 
alniii ininn vraarop een laagje plasuic is aangebracht. he platen 
kurmen zonder gevaar voor beschadiging genakkelijk uorden ge- 



Archief RadioDatabase.nl 



- 14 - 



h. 
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GM 6014 



reinigd met schuurpoeder of met zeep. 

Tervfille van de standaardisatie wordt de rechterzijplaat zonder 
instructieplaat je geleverd. Lit plaatje kan afzonderlijk 'worden 
Lesteld. 

Vervanging R10-B20 

Leze IJ^weerstanden zijn uitgezocht, Zij hebben alien of een 
+ tolerantie of een - tolerantie. Bij vervanging van een van 
deze weerstanden most eerst door het me ten van een andere ver- 
zwakkerweerstand worden bepaald welkc tolerantie in het be- 
treffende apparaat is toegelaten. Be vervangende weerstand moet 
dan overeenkomstig worden gekozen. 

Vervanging R25 

Leze HTC -we erst and wordt verhit door een verhittingsspiraal, 

Het geheel is in een glazen buieje gemonteerd. Lit dit buisje 
steken 4 draden die even lang zijn. Be aanslniting moet als 
volgt geschiedeni 

Beide gelijke draadeinden in het buisje zijn voor de verhittings- 
spiraal, de beide andere voor de vreerstand. 

Wanneer E25 is vervangen, dient pant C4, eventueel 00k C5, van 
het controle- en afregelvoorschrif t opnienw te worden uitgevoerd. 

Bus en isolatiestuk van de meetkop 

Be door de Centrale Service Afdeling geleverde bus (positie 55 
mechanisohe stuklijst) en het isolatiestuk (positie nr. 36) sijn 
voorzien van een rond gat dat te klein is om beide meetkop- 
kabels door te voeren. Indien een van deze onderdelen moet 
worden vervangen sal het aanwesige gat eerst tot de gewenste 
grcctte moeten worden uitgevijld. 

Omwi seeling C5 

Beze trimmer bevindt zich in de voorverzwakker, 

Om deze te kunnen bereiken moet: 

1. de meetpen worden verwijderd; 

2, de klembus, waarop het typeplaatje zich bevindt, VJ-orden los- 
gedraaidj 

5. de isolatiekous van het overgebleven gedeelte worden wegge- 
sneden en de condensatoren 0 $ en Cll worden losgesoldeerd; 

4. het isolatiestiik, waarin de trimmer zich bevindt, samen met 
de condensatoren worden losgesohroefdi 

5. de middenbus met condensatoren uit het isolatiestuk worden 
verwijderdj 

6. hierna de trimmer uit het isolatiestuk worden gedraaid. 



BAMA KOPIE 



I 



N.B. ; Een nieuwe isolatiekous moet voor het aanbrengen enige 
tijd worden geweekt in triohlooraethyleen. 
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E. BUI ZEN 



B5OI en de germaniiindiocien Gri -C-rJ kunnen aonder meer ir^orden 
vervangen. Be overige buizen moeten 100 uur zijn voorgebrand 
bi;j nornale gloe is panning volgens onderstaande gegevens: 



Buis 



Doorverbinden 



Va (V)— 






jOpmerk. 



Controls na 
vervan^jing 



B1 

(5718) 

B2 ) 

(E180P) ) 

E5-B7 ) 

(E160P) ) 

E502J ) 

E505) } 

(PL8I) ) 

B5O4 ) 

(EP86) 

B505 

(85A2) 

E601 

(E88CC) 



g2, g5 net 





1 ) 



1 ) 2 ) 



volgens punt : 
G12 

C3, C4, C9 
C4, C9 
C2, C11 

C2, Oil 
C2, C11 
C10 



1 ) Be buisstroom vrordt op de juiste v/aarde ingesteld d.m.v* sen 
katbodev/eerstand en/of een gelijks panning op g1 . 

2) Eeide buishelften sijn parallel geschakeld. 



P, SPANNINGEH 



Om het storingzoeken te vergemakkeli jken zijn de voornaamste 
spanningen aangegeven in fig.1 (tolerantia IS"/^)* 2e zijn gemeten 
r.et een buisvolt7.^eter GK 6008 t.o.v, aarde. 

Be spanningen over de transformator'-Tikkelingen volgens de tabel 
in figel gelden in onbelaste toestand. 
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mCHAUTSCHE STTJKLIJST 



rig. 


Pos. 


Aant. 


Omscliri jving 


Codenummer 


S 


2 


1 


4 


Trekveer 


01 311 51 


K 


2 


2 


3 


Doorvoer (500 V) 


978/DI 7 


» 


3 


3 


6 


Buiahouder Noval (B2-B7) 


976/9x12 


K 


4 


4 


t 


Si gna all amph oud e r 


976/1x9 


K 


4 


5 


2 


StekerbuB 


979/1 1 


K 


4 


6 


1 


Netschakelaar 


F 072 AB/IOO 




6 


7 


6 


Buishouder Hoval 

(B501-B504, b6oi) 


976/PW9XI 2 


X 


6 


8 


15 


Soldeeroog 


A 3 320 56 




6 


9 


6 


Isolatiekraal 


959/37 


XH 


6 


10 


1 


Buishouder Min. (B505) 


976 /PW 7 xl 0 


X 


7 


11 


2 


Beugel 


E 2 742 67 


XX 


7 


12 


1 


Hand.greep 


IJ7 076 17 


XX 


7 


13 


1 


Bovenplaat 


M7 697 65 


XX 


7 


14 


1 


Lens (rood) 


A 9 8'64 21 


XX 


7 


15 


1 


Zijplaat (rechts) 


M7 771 07 


XX 


7 


16 


1 


Tekstplaat 


M7 191 01 


XX 


7 


17 


1 


Knop met korte pijl (22 0 ) 


P 1 11 AF/B 22 x 6 


X 


7 


18 


1 


Bopje voor knop 22 0 


B 1 891 51 


XX 


7 


19 


1 


Knop met korte piji (30 0 ) 


F 111 AE/B 50 x 6 


X 


7 


20 


1 


Dopje voor knop 50 0 


B 1 891 50 


XX 


7 


21 


1 


Zijplaat (links) 


M7 771 06 


XX 


7 


22 


1 


Instructieplaat (zijkant) 


M7 190 72.1 


XX 


8 


25 


1 


Hetaansluiting 


978 /M 2 x 19 


X 


8 


24 


2 


Sme 1 tve ili ghe i dliouder 


F 101 AA/01 


X 


8 


25 


1 


Spann ings oms chake 1 aar 


M7 737 11 


X 


9 


26 


1 


Veraiffakkerhuis met RIOt/in E 20 


117 990 21 


X 


9 


27 


1 


Bekael voor pos. 26 


M7 990 22 


X 


9 


•28 


1 


Kabelnippel met contaotpen 


M7 727 23 


X 


9 


29 


1 


Kabelnippel 


M 7 313 14 


X 


10 




1 


Meetkon comnleet 


M7 875 27 


X 


10 


30 


1 


Ifeetpen 


H 7 731 59 


X 


10 


31 


1 


Kap 


P 5 656 11/04AB 


X 


10 


32 


1 


Contacts tuk 


M7 289 17 


X 


10 


53 


1 


Isolatiestuk 


M7 990 14 


X 


10 


34 


1 


Ring 


P5 656 29/08HA 


XX 


10 


35 


1 


Soldeerlip 


1.I7 341 00 


XX 


10 


36 


1 


Krokodillenbekklem 


978/8 




10 


57 


1 


Bus met isolatienantel 


M 7 697 44 


XK 


10 


38 


11 cm 


Isolatiekous ^ 


K 109 ZZ/06PK 


X 


1 


39 


1 


Isolatiestuk 


P 5 656 16/04HA 


XX 
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Fig. 


Fob. 


Aant. 


Qmschrijving 


CcdenuEUner 


S 


10 


40 


1 


Bcrgschroef 


E 2 926 50 


XK 


10 


41 


1 


Mcntageplaat 


My 742 50 


X 


10 




120cm 


H.F. kabel, 135 0 


E 209 eV'*1BB0 


X 


10 


- 


1 20om 


5 -aderig snoer, 5OO V 


E 615 KA/ 32 EPO 


X 


10 


42 


1 


Iiteetpen 


117 542 48 


H 


10 


45 


55 iom 


Isolatiekcus 


E 558 LB/1 5 x 1 2 


XX 








Draaiepoelsysteem 


E6 220 56 


K 








Correotieschrcef 


P4 670 50 


X 








Iileter compleet (lOO liA) 


P 614 15 (Bf 


X 








De voorverzwakker GM 6OI4 P 


/ 










wcrdt geleverd door de 












CommerciSle Afdellng EMA. 
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Toellchting op kplom S in de st'ukll.isten . 



1 , Onderdelen niet gemerkt met e&n sterret.je * 

Hiertoe behorens 

a. Praktisoh alls elektrische onderdelen. 

b. De neohanische onderdelen, die kwetabaar, of aan slijtage 
onderhevig zijn. 

Zlj behoren aanwezig te zijn bij de Service Afdeling in 

het betreffende land, dan wel bij de klant die het e,pparaat in 

gebruik heef t . 

2 (’») .Onderdelen gemerkt met sterret.ie . 

Deze onderdelen hebben in het algemeen een lange of onbeperkte 
levensduur, doch zijn esaentieel voor de goede werking van het 
apparaat . 

Het al of niet aanleggen van een kleine voorraad van deze onder- 
delen is afhankelijk van de volgende faktorent 

a* Het aantal apparaten dat in het betreffende land aanwezig is. 

b. De ncodzaak, dat het apparaat al of niet kontinu in bedrijf 
of bedri jfsklaar most zijn. 

c. De levertijd van de onderdelen in verband met de import- 
mogeli jkheden in het betreffende land en de tijdBduur van 
het transport . 



3* C^) Onderdelen gemerkt met twee sterret.les # 

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte levenediiur 
en zijn niet esaentieel voor de goede werking van het ap- 
paraat * 

In het algemeen wordt van deze onderdelen plaataelijk geen 
voorraad aangelegd. 



SrB/PvE/21-5-^3 
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Ho. 



Co-ord. 



Service part 



Value 


Capacitors 




Volt 


10000 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


0,1 pP 


Polyester 


10 


125 


3900 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


3900 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


3 pP 


Ceramic (var.) 




- 


66 pP 


Ceramic 


2 


500 


25 liP 


Electrolytic 


- 


350 


0,22 |iP 


Polyester 


iO 


400 


25 


Electrolytic 


- 


550 


1500 pF 


Ceramic 


-20+50 


500 


66 pP 


Ceramic 


2 


0 

0 


4700 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


25 mP 


Pleotrolytio 


- 


25 


4700 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


25 nP 


Electrolytic 




25 


4700 pp 


Ceramic 


-20+50 


506 


0,22 


Polyester 


10 


400 


25 ^ 


Electrolytic 


- 


350 


25 |jtP 


Electrolytic 


- 


25 


10 |iP 


Electrolytic 


- 


70 


25 mP 


Electrolytic 


- 


350 


47000 pp 


Polyester 


10 


400 


4700 pp 


Ceramic 


-20+50 


500 


4700 pp 


Ceramic 


-20+50 


500 


47000 pp 


Polyester 


10 


400 


0,22 


Polyester 


10 


400 


0.47 ^ 


Pollster 


10 


400 


6 pp 


Ceramic (var.) 


- 


500 


0,47 ^ 


Polyester 


10 


125 


250 uP 


Electrolytic 


— 


12,5 


10000 pF 


Paper 


10 


1300 


10000 pP 


Paper 


10 


1300 


3900 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


3900 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


1500 pP 


Ceramic 


-20+50 


500 


22000 pp 


Ceramic 


-20+50 


500 


22000 pp 


Ceramic 


-20+50 


500 


25+25 |iP 


Electrolytic 


- 


350 


25+25 |iP 


Electrolytic 


- 


350 


0,39 1^ 


Polyester 


10 


125 


B ^ 


Electrolytic 


- 


350 


■ 0,1 |iP 


Polyester 


10 


400 


27000 pF 


Polyester 


10 


125 


10000 pF 


Polyester 


10 


400 


10000 pp 


Polyester 


10 


400 


220 pF 


Ceramic 


-20+50 


500 


680 pP 


Mloa 


1 


500 


47000 pP 


Polyester 


10 


125 


66 pP 


Ceramic 


20 


500 


47 pF 


Mica 


1 


500 




Beslators 




Watt 


3,5 MQ 


Carl) on 


2 


0,1 


22 0 


Carbon 


5 


0,25 


270 Q 


Carbon 


5 


0,25 


2,7 kO 


Carbon 


5 


0,5 


2go 0 


Carbon 


1 


0,1 


214 D 


Carbon 


1 


0,05 


145 Q 


Carbon 


1 


0,05 


214 ^ 


Carbon 


1 


0,05 


145 Q 


Carbftdi 


1 


0,05 


214 Q 


Carbon 


1 


0,05 



C1 A2 904/1 OK 

02 A2 9O6/LIOOK 

c; a; 904/3K9 

04 A 5 904/3K9 

05 A 1 C 004 ZZ/11 

A"" 

07 B2 912/B25+25 

08 01 906/2 20 K 

09 01 912/K25+25 

CIO D 2 904/1 K 5 

012 B2 904/4K7 

01 5 M AO 5715/25 

01 4 32 9O4/4K7 

015 32 909/025 

016 F2 904/4K7 

01 7 PI 9O6/22OK 

CIS PI see eg 

01 9 P2 909/025 

020 B3 909/ZI 0 

C 21 G 1 see C7 

022 01 9O6/47K 

C2J 02 9O4/4K7 

024 H2 9O4/4K7 

025 HI 9O6/47K 

026 J 1 906 / 22 OK 

C27 J 1 9O6/47OK 

028 J 2 9O0/5E5 

029 ' J2 9O6/147OK 

050 J 2 9IO/B25O 

C31 J6 4S 255 20/1 OK 

032 J 7 48 233 20 /lOK 

033 H 5 904/3K9 

034 H 5 904/3K9 

037 El 904/1 K5 

038 01 904 / 22 K 

039 01 904 / 22 K 

0501 J 5 AC 8308 / 25+25 

C5O2 J5 AC 9300/25+25 

C503 J5 9O6/L39OK 

0504 J 3 911/Pe 

C505 J 3 9O6/IOOK 

0601 B6 9O6/L27K 

0602 B5 9O6/IOK 

C6O3 05 9O6/IOK 

C6O4 C6 904 / 220 E 

C6O5 B6 9O5/66OE 

0606 06 906 /L 47 S 

C6O7 C6 9O4/68B 

0608 A6 905/47E 



B5 A2 B9 305 23D/5K5 

H4 A2 901/222 

115 A2 BB 305 C5?^70E 

E9 B1 901 /ZK7 

HI 0 £5 BS 505 S 3 H/ZSOS 

nil B2 BS 505 391V^14E 

ai2 B3 SS 505SH/145B 

HI 3 B2 BS 305 39DA14E 

El 4 B3 B8 305 3Sil/l45B 

HI 5 B2 £8305393/2141! 
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Ho* 


Co-ord 


* Service part 


Value 


Resistors 


% 


Watt 


SI 6 


C3 


Be 305 39B/145E 


145 


Carbon 


1 


0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 


HI 7 


C2 


B3 305 39V214E 


214 ^ 


Carbon 


1 


Bie 


C3 


B8 305 59E/I45E 


145 P 


Carbon 


1 


B19 


C2 


Be 305 59D/214E 


214 Q 


Carbon 


1 


H20 


C3 


Be 305 39B/99E 


99 P 


Carbon 


1 


R21 


E5 


901 /5K6 


5,6 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0.25 

0,25 


R22 

R 23 


DJ 

G1 


901/1 OOK 
901 /i 75B6 ) 
901/VVDEe 5^®'^* 


100 kQ 
3 


Carbon 
V/1 re -wound 


5 

1 


R24 


G3 


901 /82K 


62 kQ 


Carbon 


1 


0 ^ 


125 


B4 ■ 


Be 320 15P/530K 


33Q kf;! 


KTG special 






B26 


C3 


901/300E-620B 


300-620 Q 


Carbon (ran^e) 


5 


0,3 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


127 


J)2 


9OI/IOOB 


100 Q 


Carbon 




fi28 


D2 


901/472 


47 ^ 


Carbon 


j 

5 


129 


D1 


901 /39OE 


390 Q 


Carbon 


5 

5 


B30 


U1 


901 /IOOE 


100 Q 


Carbon 


R31 




9OI/47OK 


470 kQ 


Carbon 


5 

5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


R52 


^3 


901 /56k 


56 kQ 


Carbon 


R33 


D2 


9O1/56OE 


560 Q 


Carbon 


5 

5 

5 


154 


D2 


901 /IOE 


10 Q 


Carbon 


H35 


E2 


901/47S 


47 


Carbon 


H36 

H37 


El 

E2 


901/390E 

901/47 OK 


390 Q 
470 k£3 


Carbon 

Carbon 


5 

5 

5 

5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


R 56 


E2 


901 /560s 


560 0 


Carbon. 


H39 


E2 


901 /^ OE 


10 Q 


Carbon 


140 


E2 


901/47CK 


470 kS3 


Carbon 


5 


H43 


P2 


901 /47E 


47 ^ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 


H44 


PI 


901/390E 


390 


Carbon 


5 


H45 


PI 


901/W5E6 ) 
90iAir6E8 


3 


Wire -wound 


7 


H46 


G1 


goi/iooE 


100 Q 


Carbon 


5 


0 1 


H47 


G1 


9OI/39OE 


390 0 


Carbon. 


5 


0,25 


S48 


G2 


901 /47E 


47 p 


Carbon 


5 

5 


0,25 

0,25 

0.25 

2 


E49 


F2 


9O1/56OE 


56O £3 


Carbon 


S30 


F2 


901 /10E 


10 Q 


Carbon 


5 


H51 


G1 


E 003 AG/D27OEI 
E 003 AG/B270eP®’^‘ 


135 ^ 


Carbon 


5 


H52 


72 


901/47 OK 


47G kQ 


Carbon 


5 


0,25 


R53 


02 


901 /68E 


6B Q 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


R54 


02 


901 /47E 


47 ^ 


Carbon 


B55 


Hi 


9O1/36OE 


360 Q 


Carbon 


5 


R56 


02 


9OI/47QK 


470 kO 


Carbon 


5 


R57 


H2 


901 /S8E 


66 Q 


Carbon 


5 


R58 


H2 


9OI/47OK 


470 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 


• R59 


Z2 


901 /IOOE 


100 Q 


Carbon 


5 


E60 


G1 


9OI/W5E6 ) 
901/wSEB 


3 Q 


Wire-^ound 


1 


R61 


J1 


9OI/W5E6 ) 
9O1/W6E8 


3 £2 


Wire- wound 


t 


0,25 


R62 


H2 


901/4 72 


47 


Carbon 


5 


0,25 


. R63 


El 


901/220E 


220 £3 


Carbon 


5 


0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


R64 


HI 


901 /IK 


1 kQ 


Carbon 


5 


R65 


H2 


901 /60E 


6e Q 


Carbon 


5 

5 


S66 


J1 


901 /1E 


1 m 


Carbon 


R67 


J 1 


9I6/GEIOK 


10 kQ 


PotentiOEieter (lin*) 




B88 


K1 


901 /27K 


27 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

0.25 


B69 


k:i 


9O1/1OK 


10 kQ 


Carbon 


5 


B70 


K2 


9OI/IK2 


1,2 kO 


Carbon 


5 


R7I 


J2 


901/1K-2K7 


1 kQ-2,7 kQ 


Carbon (range) 


5 


R72 


K1 


9I6/CEIK 


1 kQ 


Potentiometer (lin.) 




0,25 


H73 


C 4 


,.,-901/3K3 
90l/Pf5B6 ) 
90 l/lif 6 Ee p®’’" - 


0-3,3 kQ 


Carbon (range) 


5 


0,25 0 


H74 


El 


3 0 


Carbon 


1 


0,25 + 


H5OO 


H4 


901 /5K6 f 


5,6 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0.25 


B501 


14 


901/IK A> 


1 kQ 


Carbon 


5 

5 


B502 


H4 


901/1K A 


1 kQ 


Carbon 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



GM 6014 



Ki 



Uo* 


Co-ordi 


Service part 


Value 


Heelatcrs 


% 


Watt 


R503 


J4 


901/1 K 


1 k£3 


Carbon 


3 


0,25 


R504 


J4 


901/1 K 


1 to 


Carbon 


3 


0,25 


H505 


J4 


901 /IOE 


10 Cf 


Carbon 


5 


0,5 


E506 


J5 


901/1 OE 


10 £! 


Carbon 


5 


0,5 


R5O7 


J3 


901/43K 


45 k£3 


Carbon 


1 


0,5 


R508 


J4 


901 /1M 


1 m 


Carbon 


1 


0,5 


R509 


J4 


901/TK 


1 kQ 


Carbon 


5 


0,25 


E510 


J4 


901/1K 


1 kft 


Carbon 


5 


0>25 


R511 


J4 


901 /I OK 


10 kD 


Carbon 


5 


0,5 


H512 


J3 


901 /47K 


47 kti 


Carbon 


1 


0,5 


R513 


J5 


901/330K.11I 


330 IcD-l Mfi 


Carbon (range) 


5 


0,5 


R5H 


J4 


901 /I OK 


10 tn 


Carbon 


5 


0,5 


R600 


A5 


4B 123 01/11OK 


110 K! 


V/i re -wound 


1 


1,2 


H601 


A6 


46 123 O1/IIOK 


110 kQ 


re -wound 


1 


1,2 


R602 


A6 


4S 123 01/56K 


56 kC 


V/i re -wound 


1 


1,2 


R6O4 


A6 


901 /i?5a5E 


580 C 


re -wound 


0,5 


0,6 


R6O5 


A6 


9O1/10K-20K 


10 kD-20 kSi 


Carbon (range) 


5 


0,25 


K606 


B6 


48 123 93/1 OOK 


100 kQ 


17ire -wound 


1 


1,2 


R6O7 


B6 


48 123 01/54K 


34 kfi 


V/i re -wound 


1 


1,2 


H6oe 


B6 


9O1/36OK-4117 


360kf?-4,7US 


Carbon (range) 


5 


0,25 


R6O9 


B6 


901 /£M2 


2,2 MQ 


Carbon 


10 


0,5 


R6IO 


C5 


901 /I OK 


10 k£2 


Carbon 


5 


0,5 


8611 


C5 


9OI/47OE 


470 n 


Carbon 


5 


0,25 


E612 


C6 


9OI/I2OK 


120 


Carbon 


5 


0,25 - 


R6I3 


C£ 


9OI/59OK 


390 


Carbon 


3 


0,5 


R614 


U 


901 /39K 


59 kCS 


Carbon 


5 


0,25 


R615 


D6 


901 /I 2K 


12 kQ 


Carbon 


5 


0,25 


L2 

L5 

14 

L5 

L6 

L7 

L8 

19 

L10 

L11 
LI 2 

1.13 

LI4 
Li 5 
LI 6 
L17 

Tt 

VL1 

TL2 

VXJ 


E2 

■ T 2 
G2 
G2 

Hi 

J1 

J6 

J7 

A3 

A5 

E3 

H5 

H5 

H5 

H5 

H5 


My 573 42 
T'7 644 26 

See L10 

Z5 050 10 
K5 050 10 
K5 050 10 
K5 050 10 
K5 050 10 
K5 050 10 

1-17 614 95 
974/T125 
974/1 000 
974/1000 


2.5 nH 

2.5 iiH 

2.5 

2*5 liB 
1,7-3, 2 

2, 5-4, 4 ^J^ 
15 liB 
15 

3.6 ^4E 

3,0 liB 
2x4 |jH 
2x4 

2x4 *jH 
2x4 

2x4 *jH 
2x4 ^ 


Goila 
rums 34 j 

wire C , 1 6 10 1 

: p 4 mm- 

See L2 
See L2 
See L2 

Turns 29 ( 
wire 0,5 i™* 

^ 4 

See L8 
Turns 45j 
wire 

0,14 nimf ^ 4 nun 

EJisoellaneous 

Maine tranafonaar 
Puee (temp*) 

Puae 

Fuse 




125 *C 
1 A 
1 A 





I'ubee etc* 


GR1 


OA73 


GB2 


OA73 


GB3 


OA85 


Lai 


7191H 


B1 


57I6 


B2 


Eiaop 


B5 


E18OF 


B4 


El SOP 



+ See chapter C point C9 
o See chapter C point C5 





Tubes etc. 


B5 


EiaOP 


36 


ElSOF 


By 


E190F 


B501 


EZ81 


B 502 


PL81 


B505 


PL81 


B 5 O 4 


EP36 


B505 


85A2 


B601 


E88CC 
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Fig.5 



1260» 



Flg.6 



iisasB 
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PHILIPS' 

ilUMPEN- 

KRIEKEN 

DHOVEN 


Af lever ingsconirole 


I 


DATUM 24- 11 - '59 


NTRALE 

ERVICE 

DELING 


6R0EP; P.I.T.-L.a.A. 
ARTIKElrH.P. millivoltmeter 
TYPE: Gm 6014 


3JS/CB 





A. 

Controleer het apparaat op de vol^ende punten: 

a. Aanwesijheid van voorversnalcker , netsnoer en gobraiks- 
aanviijsins. 

b . 5e s cnad igin^sn . 

c. Sovcs-tiGiaS van de kastplaten in het frame en van het 'handvat, 

d. Bevesti^ing en stand van de knoppon; aaniTezigheid va,n de 
klemdopjos. 

e. '.iGchanischo nulpuntsinstolliiig van hat meet ins i.i’Ui.ient* - 

f. jtirretering van de schalcelaars. 

B. ELI.:iCTrj5CII 
Opms: 



i7aniieer in doze af leveriagscor.trole sigenschappan in getal- 
v/aarden sijn uitpedrukt met vernelding van eon^tolerantie 
dan v.'orden dese door de fabriek gegarandeerd. Setalwaarden 
zonder t ole rant ie dienen alleen ter oriSntatie en geven de 
e igsnschapnen aan van een gemidaeld apparaat* 



b. Bcnodigde -rneetinstrumentens 

bijv. g:.:2317 
bijv« Gl* 2803 

bi;;v. P 617 00 , , 

bi"v. GL 6012 of GH 60l5» £0'<4 of G- 60l6< 



L.P. -generator 
li.P. -generator 
HiA-meter 
Buisvoltnetor 



Ptegeltransf ormator voor reg'elbare netopanning. 

1 . lietetroon 

Spanningco-'ischakelaar op 220 V. Apparaat goed aarden via 
de nardsciiroef aan de achtcrkant van lict apparaat. 

Sluit het cpparaat op sen spanning van ^220 V aan, 

Bij ins 0 hake ling niot SI!!1 noct Lai brancten. 

De opgonoaen stroom mag ma::amaal 450 eiji bedr.,.gen. 

i;,n. t Voordat me de volgondc raetingen^ wordt begonnen, noet 
het apparaat ninstsns 5 minuten ingesehakeld zijn* 

2. Vo omit slag 

3112 op 1 mV . a j. ■ 

Verbind do j.ieotpen van de r.eetkop mot het aarusnoer 
De Tjijzer moet op 0 staan; evcntneel moet hicrop kunnen 
v/orden ingcatcld met H67 (scliroevedraaierinstelling rechter- 
aijkant, geaerkfO') . 
dortsluiting opheffen. 
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5. IJksDanninA'/voorverBVfakkar 

a. SK2 op 30 nV. 

Steek de meetkop (sender voorverswakker) in Bu1 (reohter- 
sijkant, gemsrkt "JO nV"). Be v'ijzer meet 3 DO schaal- 
delen aanvj-ijzen; eventueel hierop instellen net E 72 
(scliroevedraaierinstelling rechterzijkant, generkt ’'30mV"). 
Meetkop uit 3u1 ver\;ijderen. 

b. Plants de voorverswakker op de neetkop en steek deze in 
3u2 (rechterzijkant, generkt "5 V"). Be \ 7 ijser moet 300 
schaaldelen aan’"ijzen; eventueel hierop instellen cet 
C5 (de trimmer in de voorversvj-akker, bereikbaar via het 
gat in de nieetpen). 

4. Absolute nauT^ksurigheid 

Ka ijking van het apparaat volgens punt 3a alle neetgebieden 
controleren met suiver sinusvormige spanningen van 1 nV- 
300 mV (sender voorversv;akker) bij een frequentie van 50 kHz. 

Be aaavfijzing meet tussea 97 eh IO3 sohaaldelen liggen 

(0-1 00 schaal) en tussen 291 en 309 sohaaldelen (O- 3 OO schaal). 

5* 7unplitudekarakteristiek 
SK2 op 30 mV. 

Controleer de karakteristiek met een zuiver sinusvormige 
spanning bij de volgende frequenties (amplitude constant 
houden) . 




6. ITetsuanningsveranderin/ran 

a. SK2 op 50 mV. 

Steek de meetkop met of sender voorversTjakker in 3u2, 
resp. 3u1 . 

Be vrijzer meet 300 sohaaldelen aanv;ijzen, eventueel 
hierop instellen met P?2. 

b. Sluit de meetkop nu aan op een externe sinusvormige ijk- 
spanning, frequentie 30 kHz, van dusdanige grootte dat 
de wijser v;eer 300 sohaaldelen aangeeft. 

! 
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!. Verlaag de netspanning tot 209 V. 

Steek de meetkop weer in Bui of Bu2 en stel met B72 de wijaer 
ne. 1 .minuut in pp preoies JOp achaaldelen* 

i, Verbind de meetkop weer net de ext erne ongewi jsigde ijka panning* 
De wi^aeruitslag moet tuesen 298 ♦ 5 5^0 schaaldelen liggen# 

Verhoog de netspanning tot 2J1 V, 

Steek de meetkop in Bui of Bu2 en stel met E72 de v/ijzer na 
1 minuut in pp precies JOO scjiaaldelen# 

f • Verbind de meetkop met de extern© i^kspanning* 

De v;i^ 3 eruitslag moet tussen JOO en 30"^»5 schaaldelen liggen. 
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